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Innledning

Aqua Kompetanse har pa oppdrag fra Mowi Norway North utfgrt stremundersgkelser ved Breivika i Dgnna
kommune (Figur 1 og 2). Aqua Kompetanse har statt for utsett, samt kvalitetssikring av data og rapportering,
mens Mowi Norway North har statt for opptak av stremmalerne. Rapporten presenterer en oppsummering av
resultatene fra strommalingene, og er bygd pa forutsetningen om at leseren studerer fglgende data og figurer
ngye. Strgmmalingene ble foretatt i perioden 20.02.—20.03.2020. Radata finnes oppbevart hos Aqua
Kompetanse, og er tilgjengelig ved forespgrsel.
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Figur 1: Oversiktskart over Dgnna kommune samt de/er av Le/rfjord og Nesna kommune. Innrammet kartutsnitt i rﬂdt viser
undersgkelsesomrddet ved Breivika. Kartkilde: Olex.

O[MM450 <<<| >>> | Auto | Reliefr | Bokser | 150805 &

Nye platterdata - CPU 50°C
Dybhdekoter 1 | 2 | 5 [[40] 20 | 50 | 100 | Tall | st Olex

Figur 2: Undersgkelsesomrddet ved Breivika. Posisjon for plasser/ng av str¢mr/gg er markert med grant kryss, og
anleggsrammene for Breivika S og N er vist i svart. Kartkilde: Olex.
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Materiale og metode

Stremmalingene ved Breivika er giennomfgrt i henhold til NS 9425-2:2003. For @ male vannstrgm er det benyttet
en 2000 kHz akustisk strgmmaler produsert av Nortek AS. Den akustiske maleren bruker dopplerskift for a
beregne strgmhastighet og -retning, og refereres ofte til som en dopplermaler. Instrumentet er montert pa 195
meters dyp pekende oppover i en bunnforankret rigg (se Vedlegg A for riggtegning). Det er omtrent 200 meter
dypt pa malestedet. Maleren registrerer i 1 minutt sammenhengende og hviler i 9 minutter.

Tabell 1: Informasjon om oppsett, instrument-ID og mdletidspunkt.

Parametere AQK14
Malertype Aquadopp Current Meter
Malernummer AQK14

Hode-ID / Kort-ID AQD 10236 / AQD 15214
Frekvens (kHz) 2000
Maleretning Opp
Maleintervall (s) 600
Midlingsperiode (s) 60
Malebelastning (%) 52

Blindsone (m) 0.35
Instrumentdyp (m) 195.4

Tidsrom for gyldige registreringer | 20.02.2020 10.00 - 20.03.2020 10.40

NewDepomod er en modell som ved hjelp av bunntopografi og vannstrgmmalinger estimerer en
lokalitetsspesifikk AZE (sone for tillatt pavirkning; Allowable Zone of Effect). Presisjonen i modelleringen
avhenger av gode strgmdata, og maling av bunnstrgm ved Breivika ble utfgrt for a8 bidra med strgmdata til
modellkjgring av NewDepomod.

Det er foretatt en manuell og automatisk kvalitetskontroll av datasettet med programvarene SeaReport og Storm.
Datasettet er av god kvalitet og ingen situasjoner med korrupt data er oppdaget i undersgkt dyp.
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Kort vurdering

Bunnstreammen ved Breivika veksler med tidevannet og fglger hovedsakelig batymetriens orientering i

malepunktet.

Resultater

| denne maleserien fra Breivika er gjennomsnittlig vannstrem 3.7 cm/s pa 195 meters dyp, mens

maksimalhastigheten er 17.1 cm/s.

Retningen pa bunnstrgmmen ved Breivika fglger hovedsakelig batymetriens orientering i Skibfjorden, stgrst
vanntransport er mot nord-nordgst med en sekundaerkomponent mot sgr-sgrvest. Den vekslende retningen pa

strgmmen er tidevannsstyrt, med de hgyeste hastighetene registrert mot nord-nordgst.

Nedenfor presenteres tabeller og figurer med statistikk og resultater.

Tabell 2: Statistikk

Parametere 195 meter
Gyldige malinger/totalt (#) 4181/4181
Gjennomsnittsstrgm (cm/s) 3.7
Maksimalstrgm (cm/s) 17.1
Minimumstrgm (cm/s) 0.0
Stremstyrke 0-1 cm/s (%) 7.2
Stremstyrke 1-3 cm/s (%) 38.2
Neumann-parameter 0.01
Standardavvik (cm/s) 2.4
Varians (cm?2/s2) 5.6
Signifikant maksimum strgmhastighet (cm/s) 6.4
Signifikant minimum strgmhastighet (cm/s) 1.5
10 ars returstrgm (cm/s) -
50 ars returstrgm (cm/s) -
De 4 hyppigst forekommende strgmretningsgruppene (°) 0-15
15-30
180-195
195-210
De 4 hyppigst forekommende strgmhastighetsgruppene (cm/s) 1-3
3-5
5-7
0-1

Mest vannutskiftning / retning / 15° sektor

346 m3/m? per dag ved 0 - 15

Minst vannutskiftning / retning / 15° sektor

50 m3/m? per dag ved 75 - 90
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Tidsserie - stremhastighet

195 meter
20 T

cmy/s

| | | 1 | 1 1
23-02-20 26-02-20 29-02-20 03-03-20 06-03-20 09-03-20 12-03-20 15-03-20 18-03-20

Figur 3: Vannstrgmhastighet (cm/s) pG 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020.

Tidsserie - stromretning
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Figur 4: Vannstrgmretning (°) paG 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020. Oppgis som retningen
vannstrgmmen beveger seg mot.
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Strgmrose - gjennomsnittlig stromhastighet
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345 E” 15
330 30
315 = 45
300 60
285 75
270 90
255 105
240 120
225 135
210 150
195 180 165

Figur 5: Gjennomsnittlig vannstrgmhastighet (cm/s) for hver 15° sektor pd 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—
20.03.2020.

Strgmrose - maksimal stromhastighet
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Figur 6: Maksimal vannstrémhastighet (cm/s) for hver 15° sektor paG 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—
20.03.2020.
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Histogram - stremhastighet
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Figur 7: Frekvensfordeling av vannstrégmhastighet pa 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020.
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Figur 8: Frekvensfordeling av vannstrgmretning for hver 15° sektor pd 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—
20.03.2020. Oppgis som retningen vannstrégmmen beveger seg mot.
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Spredningsdiagram - stromretning og -hastighet
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Figur 9: Spredningsdiagram som viser vannstrgmhastighet (cm/s) plottet mot vannstremretning (°) pa 195 meters dyp ved
Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020.
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Figur 10: Vanntransport (m3/m?/dag) for hver 15° sektor pa 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020.
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Vektor - progressiv vektor
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Figur 11: Progressiv vektor pa 195 meters dyp ved Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020.
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Sensorer - trykk registrert av instrument

195.4 meter
197.5 T

197 —

196.5 —

196

195.5

dBar

195

194.5 —

194 —

193.5 ! \ \ ! | ! | ! !

23-02-20 26-02-20 29-02-20 03-03-20 06-03-20 09-03-20 12-03-20 15-03-20 18-03-20

Figur 12: Trykk (dBar) i instrumentdypet ved Breivika i perioden 20.02.-20.03.2020.

Sensorer - instrumenthelning (tilt)
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Figur 13: Instrumenthelning (°) pa Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020.
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Sensorer - sijptemperatur
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Figur 14: Temperatur i instrumentdypet ved Breivika i perioden 20.02.—20.03.2020.
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Tabell - matrise med retnings- og hastighetsgrupper

Tabell 3: Fordeling av antall strgmregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor pG 195 meters dyp ved Breivika i
perioden 20.02.—20.03.2020. Antall mdlinger og prosent av antall mdlinger, samt fluks (m3/m?/dagn) og prosentvis fluks for
hver 15° sektor er presentert.

Hastighetsgrupper, vannhastighet (cm/s) antall malinger fluks

195 meter 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 |25 |50 | 75| 100 # % m3/m?/degn %
0 25 36 31 47 29 32 51 35 28 5 0o|0]|O0 0 319 7.63 346.2 10.81

15 6 24 35 34 39 24 44 38 17 3 0 0 0 0 264 6.31 295.5 9.23
30 10 24 33 33 34 32 29 11 5 0 0 0 0 0 211 5.05 190.6 5.95
45 13 23 31 32 21 9 9 3 1 0 0 0 0 0 142 3.4 97.8 3.05
60 11 25 24 22 14 14 4 0 0 0 0o|0]|O0 0 114 2.73 71.8 2.24
75 7 13 28 17 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 83 1.99 49.8 1.55
90 19 42 31 27 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 133 3.18 65.5 2.04
105 10 39 32 18 11 5 1 1 0 0 0 0 0 0 117 2.8 62.6 1.95
120 6 28 32 18 13 9 0 0 1 0 0o|0]|O0 0 107 2.56 62.3 1.95
135 16 35 36 31 27 16 8 5 0 0 0 0 0 0 174 4.16 117.3 3.66
150 10 31 40 55 37 27 24 8 1 0 0 0 0 0 233 5.57 186.4 5.82
165 6 21 33 52 32 28 38 5 2 0 0 0 0 0 217 5.19 189.9 5.93
180 19 48 57 51 40 14 25 3 3 0 0o|0]|O0 0 260 6.22 182 5.68
195 9 36 64 54 35 31 18 3 1 0 0 0 0 0 251 6 186.2 5.81
210 8 36 30 55 34 21 29 5 1 0 0 0 0 0 219 5.24 175 5.46
225 18 36 47 36 41 23 29 2 2 0 0 0 0 0 234 5.6 175.3 5.47
240 12 29 44 24 20 13 21 19 1 0 0o|0]|O0 0 183 438 150 4.68
255 12 35 26 25 13 10 13 3 1 0 0 0 0 0 138 33 92.7 2.9
270 21 46 31 20 8 3 9 1 0 0 0 0 0 0 139 3.32 71 2.22
285 14 30 35 20 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 112 2.68 56.3 1.76
300 9 37 28 19 6 3 0 1 1 0 0o|0]|O0 0 104 2.49 52.8 1.65
315 19 29 28 12 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 108 2.58 57.7 1.8
330 14 19 26 21 15 8 8 4 2 0 0 0 0 0 117 2.8 82.6 2.58
345 5 34 39 32 20 21 24 13 10 2 0 0 0 0 200 4.78 185.2 5.78
Sum (#) 299 756 841 755 529 357 | 392 | 163 | 77 10 0] 0|0 0 4179 100 3202.5 100

Sum (%) 7.15 | 18.08 | 20.11 | 18.06 | 12.65 | 854 | 9.38 | 3.9 | 184 | 024 | O 0 0 0 100
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Vedlegg A - riggtegning

| B
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Overflate (0 m): bldse

Figur A.1: Veiledende riggtegning for
instrumentriggen brukt ved Breivika. Avvik
kan forekomme.

Ca. 5 m over instrument: 3 x oppdriftskule

Ca. 195 meters dyp: Aquadopp Current Meter AQK14

Bunn (200 m): lodd/kjetting/anker
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